
グリップ式操舵力計

他社車両評価試験

用途・計測例

LSG-A-SA18, LSG-A-SA20

既存のハンドルに取り付けることで操舵力を
計測できるセンサです（特許登録済）。
エアバックの展開を妨げることなく
操舵力を計測することが可能です。自動運転関連の
基礎研究や他社車両の評価試験等に最適です。

製品紹介

ワイヤレス計測ワイヤレス計測

デジタルテレメータ
MRS-100シリーズ

ADAS（先進運転支援システム）制御時の挙動監視
グリップ式
操舵力計

加速度計

ひずみゲージ

ドライブシャフトトルク計測システム

踏力計

グリップ式操舵力計
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ベルトアダプタ
※金属アダプタもございます

センサ部（把持部）
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センサ部（把持部）断面図

ワイヤレス計測構成イメージ

LSG-A-SA18：±30N
LSG-A-SA20：±100N,±200N

（LSG-A-SA18）

※サイズ、構成はイメージとなります。



2022 年 12 月

用途・計測例

・ADAS（先進運転支援システム）
　制御時の挙動監視
・他社車両評価試験
・据え切り時の操舵力計測

アピールポイント

□ 札幌営業所
    TEL.011-642-8877 FAX.011-642-8866
□ 東北営業所
    TEL.022-771-6355 FAX.022-371-7130
□ 宇都宮営業所
    TEL.028-634-7521 FAX.028-634-7522
□ 北関東営業所
    TEL.048-527-0710 FAX.048-527-0712
□ 筑波営業所
    TEL.029-852-1891 FAX.029-852-1893
□ 東京営業所
    TEL.03-5226-3551 FAX.03-5226-3570
□ 多摩営業所
    TEL.042-489-7226 FAX.042-489-8399
□ 厚木営業所
    TEL.046-296-5660 FAX.046-295-1344
□ 豊田営業所
    TEL.0565-37-8600 FAX.0565-37-7335

□ 名古屋営業所　営業課
    TEL.052-774-8111 FAX.052-774-8100
   中部エンジニアリング課（インフラ営業部）
    TEL.052-778-6450 FAX.052-778-6453
□ 大阪営業所　営業課
    TEL.06-6315-6761 FAX.06-6315-1949
   関西エンジニアリング課（インフラ営業部）
    TEL.06-6315-0976 FAX.06-6315-1949
□ 明石営業所
    TEL.078-917-5181 FAX.078-913-2048
□ 広島営業所
    TEL.082-293-8850 FAX.082-293-8770
□ 福岡営業所
    TEL.092-411-6744 FAX.092-411-4266
□ 海外営業部
    TEL.042-489-7220 FAX.042-488-1122
□ インフラ営業部
    TEL.03-5226-3565 FAX.03-5226-3569

開発者の
推しポイント

お問い合わせはお近くの弊社営業所までお問い合わせはお近くの弊社営業所まで

・既存のハンドルに取付が可能
・エアバックの展開を妨げない
・無線対応のため、操舵時にケーブルが干渉しない
・±30N～±200Nの豊富な容量ラインナップ
・カスタマイズも可能

カスタマイズ可能な項目

無線式　or 有線式
金属アダプタ
容量変更
センサ部厚み変更
　（太いハンドルに対応）

手軽に無線化！
デジタルテレメータMRS-100シリーズ

●初期設定以降は PCレスで簡単操作

●日本、米国、中国、タイ、台湾、EU、インドの

　電波法認証取得（モデルにより異なる）

●最大連続使用時間 34ｈ


