
小型引張圧縮両用型ロードセル
LUR-S-SA15シリーズ

摩擦係数測定

ロードセルによる筋力測定

テーブルタップの引き抜き力検査

義手の引張荷重計測

用途・計測例
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ロードセル 計装用コンディショナ
WGA-680A ロードセル 

センサインタフェース
PCD-430A

力

LUR-S-SA15シリーズ

引張圧縮両対応

質量 約20g（ケーブル質量除く）

温度補償範囲 0～ 70℃
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画像は原寸大です。

M6

取付は簡単！
接続例：

ボールジョイント



用途・計測例

・摩擦係数測定
・テーブルタップの引き抜き力検査

アピールポイント

・引張圧縮両対応
・100Ｎ、200Ｎ、500Ｎ、1KNの 4容量をラインナップ

・小型
・軽量

□ 札幌営業所
    TEL.011-642-8877 FAX.011-642-8866
□ 東北営業所
    TEL.022-771-6355 FAX.022-371-7130
□ 宇都宮営業所
    TEL.028-634-7521 FAX.028-634-7522
□ 北関東営業所
    TEL.048-527-0710 FAX.048-527-0712
□ 筑波営業所
    TEL.029-852-1891 FAX.029-852-1893
□ 東京営業所
    TEL.03-5226-3551 FAX.03-5226-3570
□ 多摩営業所
    TEL.042-489-7226 FAX.042-489-8399
□ 厚木営業所
    TEL.046-296-5660 FAX.046-295-1344
□ 豊田営業所
    TEL.0565-37-8600 FAX.0565-37-7335

□ 名古屋営業所　営業課
    TEL.052-774-8111 FAX.052-774-8100
   中部エンジニアリング課（インフラ営業部）
    TEL.052-778-6450 FAX.052-778-6453
□ 大阪営業所　営業課
    TEL.06-6315-6761 FAX.06-6315-1949
   関西エンジニアリング課（インフラ営業部）
    TEL.06-6315-0976 FAX.06-6315-1949
□ 明石営業所
    TEL.078-917-5181 FAX.078-913-2048
□ 広島営業所
    TEL.082-293-8850 FAX.082-293-8770
□ 福岡営業所
    TEL.092-411-6744 FAX.092-411-4266
□ 海外営業部
    TEL.042-489-7220 FAX.042-488-1122
□ インフラ営業部
    TEL.03-5226-3565 FAX.03-5226-3569

開発者の
推しポイント

・ME（メディカルエンジニアリング）分野の荷重計測
　   義手・義足の品質評価、筋力測定、把持力測定

※従来品に比べ横力に対する剛性が低くなっておりますので設置時に
　横力が発生しないようご注意下さい。

お問い合わせはお近くの弊社営業所までお問い合わせはお近くの弊社営業所まで

2022 年 10 月
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